


Прежде чем преступить к работе ознакомься 
с общей последовательностью е¸ выполнения

Тебе потребуются: ножницы, клей ПВА, линейка и игла.
Прежде чем приступить к работе,  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ.

ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ И ОПЕРАЦИИ

линия, по которой вырезается деталь.

линии сгиба. С лицевой стороны слегка продавливается 
по линейке иглой или спицей.

места нанесения клея.

места приклеивания деталей при сборке.

прорези на деталях поделки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

• Иглой продави по линейке все линии сгиба. 

• Вырежи все детали на листе по основным линиям, надрежь 
их там, где указано. Следи, чтобы все зубчики клапанов были 
прорезаны точно до линий сгиба. 

• Согни все детали по линиям сгиба, придав им нужную форму.

• Чтобы коробочка была более устойчивая, приклей к её 
донышку картон по размеру детали. 

• Чтобы придать форму цилиндрическим и конусным деталям 
поделки, осторожно протяни их через край стола, слегка 
прижав линейкой или ладонью.

 ХОД  РАБОТЫ
- Аккуратно  вырежи  все  детали  поделки.

- Склей  туловище  (1)  деда  мороза  в  виде  конуса.  Для  этого  
намажь  клеем  боковой  клапан  и  совмести  с  противоположным  
краем  детали.  Подрежь  деталь  шубки  игрушки  по  толстым линиям  
по  краям   бороды  сверху.  Отогни  валенки  наружу.

- Склей  детали  мешка  с  подарками  (5)  между  собой,  совместив  
их  по  краям. 

- Детали  головы  с  руками  (2)  склей  между  собой,  аккуратно  
совместив  края  по  контуру.  Между  ладошками  у  одной  руки  
вклей  мешок.

- Согни  деталь  посоха  (4)  пополам  по  линии  сгиба  и  склей  его,  
вставив  сверху  склеенную  звезду  (3) .
- Вставь  деталь  туловища  с  руками  в  прорези  шубки  до  упора.

Эту  поделку  можно  поставить  под  ёлку  или  повесить  за  ниточку  
на  ветку.
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ХОД  РАБОТЫ
- Аккуратно  вырежи  все  детали  поделки.

- Склей  туловище  снегурочки  (1)  в  виде  конуса.  Для  этого  намажь  
клеем  клапан  и  совмести  его  с  противоположной  стороной  
игрушки.  Подрежь  деталь  конуса  по  толстым  линиям  сверху.

 - Деталь  головы  с  руками  (2)  склей  между  собой,  аккуратно  
совместив  края  по  контору.  

- Деталь  косы  (3)  подклей    на  голову  под  шапку.

- Отогни  туфельки  на  конусе  наружу  и  вставь  деталь  туловища  с  
руками  в  прорези  шубки. 

Эту  поделку  можно  поставить  под  ёлку  или  повесить  на  веточку. 
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